AC70P
Przenosna stacja
zasilania

Podrecznik uzytkownika

Przed uzyciem nalezy przeczyta¢ niniejszg instrukcje i postepowad
zgodnie z zawartymi w niej wskazéwkami. Instrukcje nalezy

zachowac na przysztosc.
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/\ Ostrzezenie

1.Nataduj urzgdzenie przed pierwszym uzyciem.

2.Nie nalezy uzywac paneli stonecznych o napieciu obwodu otwartego wyzszym niz 58V.
Zakres napiecia wejsciowego paneli stonecznych dla urzadzenia wynosi 12 V-58 VDC.
3.Gdy wspdtczynnik SoC spadnie ponizej 5%, nalezy natychmiast natadowac urzadzenie.
Jesli wspotczynnik SoC spadnie do 0, wytgcz urzadzenie i taduj je przez co najmniej 30
minut przed ponownym uruchomieniem.

4.Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku poza siecig. Nie nalezy podtaczaé
jego wyjscia AC do sieci.

5.Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez ponad 3 miesigce, nalezy natadowac je do

poziomu 40%-60% SoC i przechowywac przy wytgczonym zasilaniu. Aby uzyskaé
optymalna zywotnos¢ baterii, nalezy roztadowywac i tadowac urzadzenie co 3 miesiace.




Dziekujemy

Dziekujemy za uczynienie BLUETTI czescig swojej rodziny. Od samego poczatku firma BLUETTI starata
sie pozosta¢ wierna zréwnowazonej przysztosci poprzez ekologiczne rozwigzania w zakresie
magazynowania energii, zapewniajac jednoczesnie wyjatkowe, przyjazne dla $rodowiska
doswiadczenie dla naszych domdw i naszego $wiata. Dlatego BLUETTI jest obecna w ponad 100

krajach i cieszy sie zaufaniem milionéw klientéw na catym $wiecie.
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Zawiadomienie

Produkty, ustugi i funkcje BLUETTI podlegaja warunkom uzgodnionym podczas zakupu.
Nalezy pamietaé, ze niektdre produkty, ustugi lub funkcje opisane w niniejszej instrukcji
moga nie by¢ dostepne w ramach umowy zakupu. O ile w umowie nie okreslono
inaczej, BLUETTI nie sktada zadnych o$wiadczen ani nie udziela zadnych gwarancji,
wyraznych lub dorozumianych, w odniesieniu do tresci niniejszej instrukcji.

Tresé niniejszej instrukcji moze ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsza wersje
mozna pobraé ze strony: https://www.bluettipower.com/pages/user-guides

W przypadku jakichkolwiek pytan lub watpliwosci dotyczacych niniejszej instrukcji,
prosimy o kontakt z dziatem wsparcia BLUETTI w celu uzyskania dalszej pomocy.
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1.Instrukcje bezpieczenstwa

Niniejszy podrecznik zawiera instrukcje dotyczace prawidtowego uzytkowania i
bezpieczenstwa produktu. Instrukcje bezpieczeristwa podane w niniejszym
dokumencie maja charakter pogladowy i obejmujg miedzy innymi te wymienione w
niniejszej instrukcji. Rzeczywista obstuga powinna by¢ zgodna ze wszystkimi
obowigzujacymi normami bezpieczeristwa. W razie jakichkolwiek pytan prosimy o
kontakt z dziatem wsparcia BLUETTI lub lokalnymi dealerami BLUETTI.

1.1 Oswiadczenie

Aby zapewnic¢ bezpieczng prace, nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkdéw:
eProdukt nalezy zawsze uzytkowac lub przechowywac¢ w warunkach okreslonych w
niniejszej instrukcji.

eNalezy unika¢ nieautoryzowanego demontazu, wymiany komponentéw lub
modyfikacji kodéw oprogramowania.

A BLUETTI nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z nastepujgcych
okolicznosci:

® Zdarzenia sity wyzszej, takie jak trzesienia ziemi, pozary, burze, powodzie lub lawiny
* btotne.
® Uszkodzenia spowodowane transportem wtasnym klienta.
® Uszkodzenia wynikajace z nieodpowiednich warunkéw przechowywania okreslonych
° w instrukgji.
Uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem klienta, niewtasciwg obstuga lub celowym
dziataniem.
Uszkodzenia systemu lub sprzetu spowodowane przez osoby trzecie lub klientéow, w
tym miedzy innymi niewtasciwg obstuge i instalacje niezgodna z instrukcjami
zawartymi w niniejszej instrukcji.
. Uzywanie produktu z urzgdzeniami, ktére wymagaja wysokowydajnego zasilacza
bezprzerwowego.
Zasilacze UPS, w tym miedzy innymi serwery danych, stacje robocze, sprzet
medyczny i inne podobne urzadzenia.

1.2 Wymagania ogélne

INSTRUKCJE DOTYCZACE RYZYKA POZARU, PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM LUB OBRAZEN
CIALA WAZNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE - Podczas korzystania z tego produktu nalezy zawsze przestrzegaé
podstawowych srodkéw ostroznosci, w tym ponizszych:

a.Przed uzyciem produktu nalezy przeczytaé wszystkie instrukcje.

b.Aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen, konieczny jest Scisty nadzér, gdy produkt jest
uzywany w poblizu dzieci.

c.Nie wktada¢ palcow ani dtoni do produktu. Nie wktada¢ ciat obcych do zadnych
portéw produktu.

d.Uzycie przystawki niezalecanej lub niesprzedawanej przez producenta moze
spowodowac ryzyko pozaru, porazenia pragdem elektrycznym lub obrazen ciata.
S.SAby zmniejszy¢ ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycznego, nalezy



ciggnac za wtyczke, a nie za przewdd podczas odtgczania produktu. f.Nie nalezy uzywaé uszkodzonych lub
zmodyfikowanych akumulatoréw lub urzadzen, poniewaz mogg one zachowywac sie w nieprzewidywalny
sposéb, powodujgc pozar, wybuch lub obrazenia ciata. g.Nie uzywaj produktu z uszkodzonym
przewodem, wtyczka lub kablem wyjsciowym. h.NIE WOLNO podejmowacé préb wymiany wewnetrznego
akumulatora lub jakiegokolwiek innego elementu produktu przez osoby inne niz autoryzowany personel.
Produkt nie zawiera elementdéw, ktére mogg by¢ naprawiane przez uzytkownika koricowego. Nie nalezy
demontowac¢ produktu, a w przypadku koniecznosci wykonania naprawy nalezy przekazaé go
wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. Nieprawidtowy ponowny montaz moze spowodowacé ryzyko
pozaru lub porazenia pragdem elektrycznym. i.Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem elektrycznym,
przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci serwisowych nalezy odtaczy¢ urzadzenie od gniazdka.
j.OSTRZEZENIE - RYZYKO WYBUCHU GAZOW. Aby zmniejszy¢ ryzyko wybuchu akumulatora, nalezy
postepowac zgodnie z niniejszymi instrukcjami oraz instrukcjami opublikowanymi przez producenta
akumulatora i producenta sprzetu, ktéry ma by¢ uzywany w poblizu akumulatora. Nalezy zapoznaé sie z
oznaczeniami ostrzegawczymi na tych produktach i silnikach. k.OSOBISTE SRODKI OSTROZNOSCI 1)Nalezy
nosi¢ petng ochrone oczu i odziez ochronng. Unikaé dotykania oczu podczas pracy w poblizu
akumulatora. 2)NIGDY nie wolno pali¢ tytoniu ani dopuszcza¢ do powstania iskry lub ptomienia w poblizu
akumulatora lub silnika. 3)Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby zmniejszy¢ ryzyko upuszczenia
metalowego narzedzia na akumulator. Moze to spowodowaé iskrzenie lub zwarcie akumulatora lub
innych czesci elektrycznych, co moze doprowadzi¢ do wybuchu. I.Podczas tadowania wewnetrznego
akumulatora nalezy pracowaé w dobrze wentylowanym miejscu i nie ogranicza¢ wentylacji w zaden
sposéb. m.W niewtasciwych warunkach z akumulatora moze wytrysna¢ ciecz; nalezy unika¢ kontaktu.
Jesli dojdzie do przypadkowego kontaktu, sptuka¢ woda. W przypadku kontaktu cieczy z oczami nalezy
dodatkowo zwrdci¢ sie o pomoc medyczng. Ciecz wyptywajaca z akumulatora moze powodowaé
podraznienia lub oparzenia. n.Nie wystawia¢ produktu na dziatanie ognia lub nadmiernej temperatury.
Wystawienie na dziatanie ognia lub temperatury powyzej 130°C moze spowodowaé wybuch.
o.Serwisowanie nalezy zleca¢ wykwalifikowanemu serwisantowi przy uzyciu wytacznie identycznych
czesci zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczenstwa. p.NIE uzywaj w mokrych warunkach. Jesli
produkt ulegnie zamoczeniu, przed uzyciem nalezy go doktadnie wysuszy¢. q.Podczas uzytkowania nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje i nie zastania¢ otworéw wentylatora. Nieodpowiednia wentylacja
moze spowodowac trwate uszkodzenie produktu.
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r.NIE WOLNO ukfadaé zadnych przedmiotéw na produkcie podczas jego przechowywania lub
uzytkowania. NIE WOLNO przenosié produktu podczas pracy, poniewaz wibracje i nagte uderzenia moga
prowadzi¢ do stabych potaczen ze sprzetem wewnatrz. 30 2 LINJIELIIR{dz LI25MNJdz yI€508 dzoééld
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1.3 Instrukcje dotyczace uziemienia

Ten produkt musi by¢ uziemiony. W przypadku nieprawidtowego dziatania lub awarii,
uziemienie zapewnia $ciezke najmniejszego oporu dla pradu elektrycznego, aby
zmniejszy¢ ryzyko porazenia prgdem. Ten produkt jest wyposazony w przewdd z
przewodem uziemiajgcym i wtyczke z uziemieniem. Wtyczka musi by¢ podtgczona do
gniazdka, ktore jest prawidtowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi
lokalnymi przepisami i rozporzgdzeniami.

A OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe podtaczenie przewodu uziemiajagcego moze spowodowac ryzyko
porazenia pragdem elektrycznym. W razie watpliwosci co do prawidtowego uziemienia
produktu nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie nalezy
modyfikowac¢ wtyczki dostarczonej z produktem - jesli nie pasuje ona do gniazdka,
nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego
gniazdka.

1.4 Instrukcje przechowywania

a.Gdy wspotczynnik SoC spadnie do 5%, nalezy natychmiast natadowa¢ produkt.
b.Przed przechowywaniem produktu nalezy natadowa¢ go do poziomu od 40% do
60% SoC, aby utrzymac go w optymalnym stanie. Ponadto nalezy wytaczy¢ zasilanie
urzadzenia i odtaczy¢ od niego wszystkie potaczenia elektryczne.

c.Produkt nalezy przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu, z dala od
tatwopalnych materiatéw i gazéw.

d.Produkt moze by¢ bezpiecznie przechowywany w zakresie temperatur od -200C do
400C (-40F do 1040F). Jesli jednak czas przechowywania przekracza jeden miesiac,
zaleca sie utrzymywanie idealnej temperatury przechowywania wynoszacej okoto 300C
(860C).

e.Aby utrzymad baterie w dobrym stanie, nalezy co 3 miesigce przeprowadzac petny
cykl tadowania produktu. NIE zaleca sie przechowywania urzadzenia przez dtuzszy
czas, poniewaz moze to wptyngé na jego wydajnos¢ i ogdlng zywotnos¢.
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Jesli wartosé SoC spadnie do O (podczas przechowywania lub po uruchomieniu), nalezy
wykonaé nastepujgce czynnosci, aby bezpiecznie ponownie uruchomic produkt:
eNatychmiastowe wytaczenie.

etadowanie w ciggu 48 godzin.

ePrzed fadowaniem urzadzenie nalezy przechowywa¢ w temperaturze otoczenia od50C

do 350C (od 410F do 95°F) przez 24 godziny. Zaleca sie tadowanie produktu za pomoca
zrédta pradu zmiennego. W przypadku fadowania za pomocg energii stonecznej nalezy

upewnic sig, ze system solarny zapewnia moc wyjsciowg wiekszg niz 100 W.

A BLUETTI nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia sprzetu
spowodowane naruszeniem powyzszych instrukgji.

ZACHOWAIJ TE INSTRUKCIE

tlany symbol ma na celu przypomnienie o koniecznosci zapoznania sie z
instrukcjami zawartymi w dokumentacji dotagczonej do produktu przed przystgpieniem
do jego obstugi i konserwacji.
ePodfacz produkt do gniazda elektrycznego z uziemieniem za pomoca ztgcza
dostarczony przewdd zasilajacy.

eGniazdko powinno by¢ zainstalowane w poblizu produktu i tatwo dostepne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

*NIGDY nie nalezy pozbywac sie baterii wrzucajac ja do ognia lub goracego piekarnika,
ani mechanicznie.
zgniatania lub przecinania, poniewaz moze to spowodowac eksplozje.

eNalezy unika¢ pozostawiania akumulatoréw w srodowiskach o bardzo wysokiej

temperaturze, poniewaz moze to spowodowac wybuch lub wyciek tatwopalnej cieczy
lub gazu.

eAkumulator poddany ekstremalnie niskiemu cisnieniu powietrza moze spowodowaé
eksplozje lub awarie.

wycieku tatwopalnej cieczy lub gazu.
eNalezy zwrdci¢ uwage na sSrodowiskowe aspekty utylizacji baterii.

ePrzed przystgpieniem do instalacji lub obstugi urzadzenia nalezy zapoznac sie z
informacjami dotyczacymi elektrycznosci i bezpieczenstwa znajdujacymi sie na
zewnetrznej dolnej czesci obudowy.
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2. Co znajduje sie w opakowaniu

09

Opakowanie standardowe

Pozycja Zdjecie llos¢

Przeno$na stacja zasilania

Kabel do tadowania AC 1

Samochodowy kabel @%ﬁ
tadujacy 1

Kabel do tadowania 1
stonecznego

Sruba uziemiajaca

(M5 x10) ) 1
Instrukcja obstugi < 1
Karta gwarancyjna R 1




Akcesoria opcjonalne

(Dostepne na oficjalnej stronie BLUETTI)

Pozycja

Zdjecie

Kabel USB-C do USB-C
(Wyjscie)

==

Kabel zapalniczki do DC5521 (do
urzadzen 12 V z portem DC5521, takich
jak routery, kamery itp.)

wSESre>

Kabel do akumulatoréw kwasowo-otowiowych
(tadowanie z akumulatora kwasowo-otowiowego
12V/10A za pomocg AC70P. Tylko do
akumulatoréw pojazdéw benzynowych).

Zestaw kabli do akumulatoréw kwasowo-otowiowych
(Nataduj AC70P za pomoca akumulatora kwasowo-
otowiowego).

Zestaw przewoddéw do
podtaczenia akumulatora
(tadowanie AC70P za pomoca
akumulatora rozszerzajacego w

trybie Power Bank).

B
-y || — Y ]
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3.Przeglad produktu

Poznaj przenosna stacje zasilania AC70P - najlepszego towarzysza podrdzy i przygdd. Dzieki falownikowi
sinusoidalnemu o mocy 1000 W i akumulatorowi LiFePO4 o pojemnosci 864 Wh, oferuje on
wystarczajgcg moc dla wszystkich Panstwa gadzetdéw, takich jak telefony, laptopy, loddwki
samochodowe i klimatyzatory. Gdy potrzebuja Panstwo jeszcze wiecej mocy, urzadzenie moze
pochwali¢ sie innowacyjnym trybem Power Lifting, aby sprosta¢ wyzszym wymaganiom rezystancyjnym
do 2000 W, idealnym dla suszarek do witoséw, czajnikéw i innych urzadzer grzewczych. Dzieki
technologii Turbo Charging moga Panstwo cieszy¢ sie wygodg 80% natadowania w zaledwie 45 minut, a
petnego natadowania w 1,5 godziny. Niezaleznie od tego, czy wyruszaja Panistwo na przygode na
Swiezym powietrzu, wycieczke samochodowg, czy kemping z przyjaciétmi, AC70P jest stworzony, aby
towarzyszy¢ Panstwu na kazdym kroku. Prosze wiec $miato realizowac¢ swoje plany podrdznicze,
wiedzgc, ze AC70P zapewni niezawodne zasilanie zawsze, gdy bedzie ono potrzebne.

@
@
®_

1)Wejscie DC 6)Wyjscie AC 7)Biegun
2)Przycisk zasilania DC uziemiajacy 8)Wejscie AC
3)Ekran LCD 9)Port USB-A 10)Port USB-
4)Przycisk zasilania C 11)Port zapalniczki

5)Przycisk zasilania AC
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4.Wtaczanie/wytaczanie zasilania

88864 o 16868
8866 - /6688

*Wiaczanie zasilania: Nacisnij i przytrzymaj przycisk () przez okoto 2 sekundy,
aby wigczy¢ AC70P. Gdy urzadzenie AC70P jest witgczone, nacisnij ponownie
przycisk (O, aby wigczyé/wytaczyé ekran LCD.

*Wytaczanie: Nacisnij i przytrzymaj przycisk O przez 2 sekundy, aby wytaczyé
urzadzenie.

*AC ON / OFF: Gdy AC70P jest wtaczony, nacisnij przycisk zasilania AC, aby go
wigczy¢ / wytaczyc.

¢DC ON / OFF: Gdy AC70P jest wtaczony, nacisnij przycisk zasilania DC, aby go
wigczy¢ / wytaczyc.
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