














Antena 

Port PV
Port akumulatora / port DC 

Port wyjściowy AC

Przegląd produktu

1
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2

2

3

3
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Mogą Państwo zakupić opcjonalne akcesoria na oficjalnej stronie EcoFlow.

No. Nazwa Opis W zestawie podstawowym 
/Opcjonalnie (nie w zestawie)

ɇ Kabel BKW-AC 
Używany do podłączenia 
mikroinwertera do sieci elektrycznej.

Ɉ
ϥnteligentne 

gniazdko 
Smart Plug

Używany do monitorowania mocy  
urządzeń i do bezprzewodowej 
komunikacji z mikroinwerterem w 
celu optymalizacji zużycia energii.

242 mm

169 mm

Ʉ



Biały

Włączone Jest wejście PV lub/i stacja zasilania rozładowuje się 
(wejście DC), bez żadnej mocy wyjściowej.

Ładowanie
Jest wejście PV i stacja zasilania jest ładowana 
(wyjście DC), bez wyjścia AC.

Fioletowy Migające 
światło Aktualizacja Aktualizacja oprogramowania 

Niebieski Parowanie Parowanie z aplikacją EcoFlow

Żółty Ostrzeżenie Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę 
zapoznać się z częścią "Rozwiązywanie problemów".

Czerwony Błąd Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę 
zapoznać się z częścią "Rozwiązywanie problemów".

Wskaźnik 
LED

Kolor Status

Zasilanie 
energią 

elektryczną 
(sieć 

energetyczna)

Zasilanie energią 
elektryczną 
(Smart Plug)

Szczegółowe objaśnienia

Zielony

Oddychające  
swiatło

Jest wejście zasilania i wyjście AC. 
Energia elektryczna jest 
doprowadzana do inteligentnych 
gniazdek, które mogą być 
używane przez urządzenia.

Stałe 
światło

Jest wejście zasilania i wyjście AC, 
ale do gniazdek Smart Plug nie 
jest doprowadzana energia 
elektryczna.

Wskaźnik LED

Ʌ

Stałe 
światło

Stałe 
światło

Stałe 
światło

Oddychające  
swiatło

Migające 
światło



Montaż
Montaż wstępny

Proszę wybrać położenie dla mikroinwertera PowerStream

2.4G2.4G

Nie należy umieszczać ani instalować mikroinwertera w obszarze, w którym przechowywane są 
materiały łatwopalne lub wybuchowe.

Proszę upewnić się, że mikroinwerter znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi.

Stopień ochrony mikroinwertera wynosi ϥP 67, dzięki czemu można go instalować zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz budynków. Jednakże przenośne stacje zasilania EcoFlow nie są wodoodporne. Jeśli 
Państwa system zawiera przenośną stację zasilania, należy przechowywać obie stacje w pomieszczeniu.

ɍ Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wyłącznie informacje na temat metody 
podłączania kabli i metody montażu mikroinwertera. Aby zainstalować panel 
fotowoltaiczny, proszę odnieść się do instrukcji panelu fotowoltaicznego i jego 
akcesoriów.
ɍ  Jeśli chcą Państwo zweryfikować system fotowoltaiczny, należy wykonać montaż w 
słoneczny dzień.

UWAGA

Ɇ



Proszę zmierzyć odległość

1. Proszę umieścić mikroinwerter na przenośnej stacji zasilania EcoFlow.

Jeśli konieczne jest zamontowanie mikroinwertera, proszę zapoznać się z częścią 
"Montaż mikroinwertera".

Procedura montażu

• Długości kabli różnią się w zależności od kraju lub regionu. Proszę odnieść się 
do rzeczywistych produktów.
• Z wyjątkiem standardowego kabla do paneli PV (MC4) i kabla sieciowego AC, 
inne kable należy zakupić na oficjalnej stronie internetowej.

Przedłużacz 3m 

Płaski kabel 0,5 m

Kabel do paneli PV 
(MC4) 2m

Kabel sieciowy AC
1.5m/3m/5m 

Kabel połączeniowy 
akumulatora 0,4m/0,5m/1m  

þê< ǌƩǏǣ

¥ƩűŽŊ 
ŽƞǣŘǏŰĬŊŘ
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2. Proszę połączyć z panelami fotowoltaicznymi.

• Gdy panele fotowoltaiczne przechwycą promieniowanie słoneczne, dostarczą prąd stały do 
mikroinwertera. W tym czasie wskaźnik LED zaświeci się na biało. 
• Jeśli podłączają Państwo kilka paneli fotowoltaicznych szeregowo lub równolegle jako 
grupę, proszę zapoznać się z sekcją "Podłączanie kilku paneli fotowoltaicznych szeregowo 
lub równolegle".
• W przypadku podłączenia przenośnej stacji zasilania EcoFlow serii River do portu DC 
mikroinwertera, wskazane jest podłączenie paneli fotowoltaicznych do stacji zasilania, w 
przeciwnym razie energia nie będzie magazynowana. 
Aby uzyskać informacje na temat podłączenia, proszę zapoznać się z instrukcją obsługi stacji 
zasilania. Instrukcje obsługi można pobrać ze strony https://www.ecoflow.com/eu/support/
download/.

400W400W

400W400W

Grupa 1

Grupa 2

Kabel do paneli PV (MC4) zawiera dwie grupy złączy MC4, które można 
połączyć z dwiema grupami paneli fotowoltaicznych. UWAGA

Panel 
fotowolta
iczny 1

9

Kabel do paneli PV 
(MC4) Przedłużacz Płaski kabel

Ĭ X1

Ĭ

ŉ X4

ŉ

Ŋ X4

Ŋ

Panel 
fotowolta
iczny 2



3. Proszę połączyć z przenośną stacją zasilania EcoFlow.
Istnieją trzy rodzaje kabli połączeniowych akumulatora dla różnych przenośnych stacji 
zasilania EcoFlow, jak pokazano na poniższych rysunkach.

Kabel do stacji 
EcoFlow DELTA

Seria Delta 2 i seria Delta Max

Kabel do stacji 
EcoFlow DELTA PRO

Seria Delta Pro

Seria River, Delta mini 
i Delta 1300

Kabel do stacji 
EcoFlow RIVER

• Proszę upewnić się, że przenośna stacja zasilania jest wyłączona 
podczas całego procesu podłączania.
• Jeśli używają Państwo kabla do stacji EcoFlow RIVER do przenośnych 
stacji zasilania EcoFlow serii River, stacja zasilania tylko rozładowuje 
energię, ale nie otrzymuje ładunku.

UWAGA

ɀȿ



5. Proszę włączyć przenośną stację zasilania EcoFlow.

4. Proszę podłączyć do sieci elektrycznej.

Jeśli Państwa balkonowy system fotowoltaiczny PowerStream nie 
zawiera przenośnej stacji zasilania, proszę pominąć ten krok.

Proszę potwierdzić, że gniazdo AC jest włączone, a sieć energetyczna 
jest zasilana.UWAGA

UWAGA

Kabel BKW-AC
X1

ON

ɀɀ



Po zakończeniu podłączania wskaźnik LED zaświeci się na zielono, gdy panel 
fotowoltaiczny przechwyci promieniowanie słoneczne, a mikroinwerter wyprowadzi prąd 
zmienny.

Zdecydowanie wskazane jest zainstalowanie osłony zabezpieczającej na mikroinwerterze. 
Osłona zabezpieczająca znajduje się w opakowaniu.
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Ĭ
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Panel 
fotowoltaiczny 1

Panel 
fotowoltaiczny 2

Panel 
fotowoltaiczny 3



Panele fotowoltaiczne połączone szeregowo i równolegle

Vm (panel fotowoltaiczny 1) + Vm (panel fotowoltaiczny 2) < 55V 
ϥm (panel fotowoltaiczny 1) + ϥm (panel fotowoltaiczny 2) < 13A

Kabel do 
paneli PV 
(MC4)

Przedłużacz Płaski kabel Fotowoltaiczny kabel 
połączeniowy równoległy

Ĭ X1

Ĭ

ŉ X4

ŉ

ŉ

Ŋ X4

Ŋ

Ŋ

ő X2

ő

ő

100W100W

100W100W

100W100W

100W100W

100W100W

100W100W

100W100W

100W100W

ɀɄ

Panel 
fotowoltaiczny 1

Panel 
fotowoltaiczny 2

Panel 
fotowoltaiczny 3

Panel 
fotowoltaiczny 4

Panel 
fotowoltaiczny 5

Panel 
fotowoltaiczny 6

Panel 
fotowoltaiczny 7

Panel 
fotowoltaiczny 8



Ĭ
ŉ Ŋ

ő
100W100W

100W100W

100W100W

100W100W
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Panel 
fotowol
taiczny 

1

Panel 
fotowol
taiczny 

3

Panel 
fotowo
ltaiczny 
4

Panel 
fotowol
taiczny 
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2. Zainstaluj śruby M5*12 w odpowiednich miejscach z tyłu mikroinwertera.

×1

×3

1. Proszę używać płyty instalacyjnej do zlokalizowania otworu i wywiercić w ścianie dwa 
otwory o głębokości około 41 mm. Następnie proszę włożyć śruby M5*40 do otworów.

Montaż na ścianie

Jeśli Państwa balkonowy system fotowoltaiczny nie zawiera stacji zasilania, można 
zamontować mikroinwerter.

Montaż mikroinwertera

Wiertło Ǽ8 mm (0,31 
cala) (brak w 
zestawie)

Płłytka do montażu 
na ścianie

Płłytka do montażu 
na ścianie

Śruba M5*40 

Śruba 
M5*12 

X2X1

X3X1

41mm 2×

Podczas wiercenia otworów należy nosić gogle lub rękawice ochronne.

ɀɆ
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3. Proszę włożyć śruby ST5.5*25 do kołków rozporowych M5*40 przez otwory na płytce 
do montażu na ścianie.

×2

2×

Śruba ST5.5*25 

Akumulatorowa wkrętarka elektryczna 

Montaż na wsporniku
1. Zainstaluj śruby M3*6 w odpowiednich miejscach z tyłu mikroinwertera.

Śruba 
M5*12 

×1

×3

X2

X2X1

Akumulatorowa wkrętarka elektryczna 

ɀɇ

Płytka do montażu 
na ścianie



Proszę zainstalować w pozycji pionowej ɯ 15° dla stabilności i bezpieczeństwa.

2. Zamontuj dwie nakrętki M6*20 w dwóch otworach płytki do montażu na ścianie i 
dokręć nakrętki M6.

W dostarczonym kablu sieciowym AC znajduje się przewód uziemiający, więc uziemienie 
można wykonać bezpośrednio używając tego kabla.
W razie potrzeby można dodać dodatkowy przewód uziemiający:
Narzędzia i elementy (brak w zestawie): śruba M4*6, przewód uziemiający (przekrój ɰ 4 
mm²) z narzędziem łączącym, rękawice ochronne i wiertarka.
1. Proszę znaleźć zacisk uziemienia na spodzie mikroinwertera.
2. Proszę włożyć śrubę M4*6 do zacisku uziemienia przez narzędzie do podłączania kabla 
uziemienia.

Uwagi dotyczące uziemienia

Akumulatorowa wkrętarka elektryczna 

Śruba M6*20 Nakrętka M6 
X2 X2

UWAGA

ɀɈ



0 0 

W0 W0 

W0 

W0 

wh

58%

Sterowanie, monitorowanie i dostosowywanie Mikroinwertera EcoFLow PowerStream z 
daleka za pomocą aplikacji EcoFlow. 

Pobierz na stronie: https://download.ecoflow.com/app

Polityka prywatności
Używając produktów, aplikacji i usług EcoFlow, wyrażają Państwo zgodę na Warunki użytkowania i 
Politykę prywatności EcoFlow, do których można uzyskać dostęp w sekcji "ϥnformacje" na stronie 
"Użytkownik" w aplikacji EcoFlow lub na oficjalnej stronie internetowej EcoFlow pod adresem

https://www.ecoflow.com/policy/terms-of-use i  
https://www.ecoflow.com/policy/privacy-policy

Aplikacja EcoFlow

Interfejs balkonowego systemu fotowoltaicznego PowerStream
±ĬȓȃĬ ßĬƟǗǣȃĬ
ǗȉǗǣŘƜǫ ßƩȃŘǏêǣŘĬƜ

ßǏƩǗȓŭ ƞĬŊŽǗƞŃŋʆ Ĭŉȉ ǌǏȓŘƍǘŋ őƩ 
ǗǣǏƩƞȉ ǫǗǣĬȃŽŘƟ ǗȉǗǣŘƜǫʋ

ßǏƩǗȓŭ ǗǌǏĬȃőȓŽŋ ƛŃŊȓƞŃ ǌǏƩőǫƐŊƍŭ 
ŘƞŘǏűŽŽ Ž ƩǗȓŊȓŭőƞƩǘŊŽʋ ßǏƩǗȓŭ 
ƞĬŊŽǗƞŃŋ ʎˏʎʆ Ĭŉȉ ȃȉǘȃŽŘǣƓŽŋ őĬƞŘ 
ĬǏŊŸŽȃĬƓƞŘ ȃŘőƛǫű őĬǣȉʆ ǣȉűƩőƞŽĬʆ 
ƜŽŘǗŽŃŊĬ Ɠǫŉ ǏƩƐǫʋ 

ßǏƩǗȓŭ ǗǌǏĬȃőȓŽŋ ȃȉǣȃĬǏȓĬƞŽŘʆ 
ƜĬűĬȓȉƞƩȃĬƞŽŘ Ž őƩǗǣĬȃȉ ŘƞŘǏűŽŽ 
ȃ ŊȓĬǗŽŘ ǏȓŘŊȓȉȃŽǗǣȉƜʋ

¥ŽŊȓŉĬ ŽƞǣŘƓŽűŘƞǣƞȉŊŸ űƞŽĬȓőŘƐ ȃ 
ǗȉǗǣŘƜŽŘ

Rysunki mają jedynie charakter poglądowy, proszę odnieść się do 
rzeczywistego interfejsu aplikacji.UWAGA

Aplikacja EcoFlow

Ɂȿ

PowerStream system
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Ustawianie trybu zasilania

Na wyświetlonej stronie systemu zasilania PowerStream proszę nacisnąć        "System 
setting" > "Power supply mode". Następnie proszę wybrać żądany tryb.

ɍ Prioritize power supply: Proszę wybrać tę opcję, jeśli priorytetem ma być pobór mocy 
przez urządzenia elektryczne. W tym trybie, gdy zasilanie przekracza zapotrzebowanie na 
urządzenia elektryczne, przenośna stacja zasilania zostanie naładowana. Gdy 
zapotrzebowanie na urządzenia elektryczne jest mniejsze niż zasilanie, przenośna stacja 
zasilania zostanie rozładowana.
ɍ Prioritize power storage: Proszę wybrać tę opcję, jeśli priorytetem ma być ładowanie 
przenośnej stacji zasilania do momentu osiągnięcia limitu ładowania. W tym trybie 
przenośna stacja zasilania nie będzie się rozładowywać. 

ßƩȃŘǏ ǗǫǌǌƓȉ ƜƩőŘ

êȉǗǣŘƜ ǗŘǣǣŽƞű
ßǏŽƩǏŽǣŽȓŘ ǌƩȃŘǏ 
ǗǫǌǌƓȉ

ßǏŽƩǏŽǣŽȓŘ ǌƩȃŘǏ 
ǗǣƩǏĬűŘ

Funkcję tę można włączyć po podłączeniu przenośnej stacji zasilania.

Ustawianie mocy wyjściowej systemu

Na wyświetlonej stronie systemu zasilania Power Stream proszę nacisnąć         > "System 
setting" > "Output power of the system". Następnie proszę określić ciągłą moc wyjściową 
mikroinwertera, aby ustawić całkowitą moc wyjściową systemu.
Moc wyjściowa systemu = ciągła moc wyjściowa mikroinwertera + moc inteligentnego 
gniazdka.

UWAGA

Ɂɀ



EcoFlow WN100

0 kwh 

0 w 

0.3 kw 0.3 kw

55%

0.2 kw 0.4 kw

Nazwa mikroinwertera

Naciśnij, aby przejść do strony 
"Setting" mikroinwertera.

Naciśnij, aby wejść do 
powiązanego systemu.

Proszę sprawdzić łączną 
produkcję energii i 
oszczędności. Naciśnij ">", aby 
wyświetlić dane według daty, 
tygodnia, miesiąca lub roku.

Sprawdzanie wytwarzania, 
magazynowania i dostaw 
energii w czasie rzeczywistym

Interfejs mikroinwertera

¼ǫǣǌǫǣ ǌƩȃŘǏ ƩŰ ǣŸŘ ǗȉǗǣŘƜ

Na liście urządzeń proszę nacisnąć mikroinwerter, aby przejść do jego strony.

> Na wyświetlonej stronie systemu zasilania Powersystem naciśnij           > "System setting" > 
"Firmware", aby sprawdzić wersję oprogramowania lub zaktualizować oprogramowanie.

Aktualizacja oprogramowania 

Mogą Państwo również zaktualizować oprogramowanie na stronie "Setting" 
mikroinwertera.

êȉǗǣŘƜ ǗŘǣǣŽƞű

=ƩƞǣŽƞǫƩǫǗ Ʃǫǣǌǫǣ ǌƩȃŘǏ 
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Odłączanie kabli
ɍ Proszę nie wyjmować złącza wyłącznie ręką. Proszę używać klucza do 
odłączania przewodów dostarczonego z produktem, aby ułatwić 
wyciągnięcie złącza.
ɍ Jeśli zainstalowano osłonę zabezpieczającą, proszę zdjąć ją z 
mikroinwertera przed wyciągnięciem złącza.

Gdzie jest klucz do odłączania przewodów

Osłona zabezpieczająca

klucz do odłączania przewodów

Jak używać klucza do odłączania przewodów?

Przed odłączeniem kabla połączeniowego akumulatora należy wyłączyć 
stację zasilania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

UWAGA
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Częstotliwość na wyjściu 50 Hz

Współczynnik mocy wyjściowej ±0.8 ~ 1

Maksymalny prąd wyjściowy 3.6 A

Maksymalny wyjściowy prąd zwarciowy 18.4 A

Maksymalne zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe wyjścia

4 A

THDϥ <=3%@ przy 100% obciążeniu

Klasa ochrony przed porażeniem Ⅲ

Pozostałe

Miejsce instalacji W domu lub poza domem

Stopień zanieczyszczenia warunków 
środowiskowych

PD3

Stopień ochrony IP IP67

Temperatura pracy -40°C do 50°C 

Wilgotność 0% do 100%

Wysokość instalacji ≤2000 m

Instalacja w warunkach podwyższonej 
wilgotności

Tak

Typ inwertera Izolowany

Kategoria ochrony 1

Wi-Fi (2.4G)
Zakres częstotliwości:
20M: 2412 - 2472 MHz / 40M: 2422- 2462 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: ≤ 20 dBm

Bluetooth® Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: ≤ 20 dBm

W celu uzyskania aktualnych parametrów, proszę odwiedzić naszą stronę internetową, 
aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi.

26








	Pusta strona
	Pusta strona



