
 

 

 

POWERNESS SolarX S40 [PL] 
 

Dziękujemy za wybór marki Powerness. Przed rozpoczęciem 
użytkowania prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji i zachowanie 
jej do dalszego wykorzystania. 
 
WPROWADZENIE 
Składany panel słoneczny Powerness SolarX S40 wykorzystuje 
najnowszą technologię ładowania słonecznego. Zapewnia czyste i 
odnawialne źródło zasilania dla przenośnych stacji zasilania marki 
Powerness lub innych marek, a także dla wielu urządzeń 
elektronicznych, takich jak smartfony, laptopy oraz inne urządzenia 
zasilane przez porty USB. 
 
CECHY PRODUKTU 
Starannie wybrane ogniwa słoneczne zapewniają niezawodność 
działania. Wysoka sprawność konwersji wynosząca 23% umożliwia 
panelowi słonecznemu Powerness produkcję energii w warunkach 
niskiego natężenia światła na zewnątrz (>40000 Lux). 
Opatentowany wyświetlacz LCD zapewnia zawsze czytelną 
informację o ilości energii produkowanej przez panel słoneczny. 
 
CO JEST W OPAKOWANIU? 
1 x Składany panel słoneczny Powerness SolarX S40 
1 x Instrukcja obsługi 
 
SPECYFIKACJA 

Model POWERNESS SolarX S40 

Moc Szczytowa 40W (+/-5%) Wyjście DC 

DC 3w1 kabel (z 4 
mm, 6,3 mm, 8 
mm) 18 V/2.2 A 
(maks) 

Efektywność 23% Wyjście USB-A 
(port) 

USB-A port 5V 
2.4A 

Napięcie obwodu 
otwartego (VOC) 21.6V Wyjście USB-C 

(port) 
USB-C kabel 5V 
2.4A 

Napięcie mocy 
maksymalnej 
(VMP) 

18V Gwarancja 24 miesiące 

Natężenie mocy 
maksymalnej 
(IMP) 

2.2A Waga 2,2 kg 

Temp. Pracy -10° to 65°C Certyfikaty CE, FCC, RHOS, 
UKCA 

Wymiary  
(panel rozłożony) 

412 x 412 x 40 
mm 

Wymiary  
(panel rozłożony) 

823x 412 x 7  
mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 

 
1. Rozłóż produkt, rozłóż podpórkę i ustaw panel tak, aby jego 

powierzchnia była skierowana w stronę słońca. 
2. Podłącz swój sprzęt lub przenośną stację zasilania do panelu 

słonecznego (wybierz odpowiednie złącze zgodne z portem 
Twojego urządzenia). 

3. Na wyświetlaczu LCD pojawi się poziom natężenia prądu (A), gdy 
panel słoneczny jest aktywny. 

 

 
 
Umieść produkt w pełnym nasłonecznieniu i użyj podpórki, aby 
zapewnić najlepszą wydajność. 
 
Uwaga! 
Jak każdy panel słoneczny, ten produkt działa najlepiej przy dużej 
intensywności światła słonecznego. W dni pochmurne lub w 
zacienionym miejscu, jego wydajność będzie mniejsza. 
 
Gwarancja 
Ten produkt jest objęty ograniczoną gwarancją firmy Powerness dla 
pierwotnego nabywcy, która obejmuje produkt przed wadami 
wykonania i materiałowymi przez 24 miesiące od daty zakupu. 
 
Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania do wad lub uszkodzeń 
Produktów spowodowanych czynnikami ludzkimi lub innymi 
czynnikami, w szczególności: 
A. Wadliwe działanie lub szkody spowodowane siłą wyższą, np. 

klęską żywiołową lub niewłaściwym użytkowaniem 
B. Produkt został naprawiony lub rozebrany przez 

nieautoryzowanych techników. 
C. Etykieta gwarancyjna jest zmieniona, uszkodzona lub jej brakuje. 
D. Numer seryjny produktu nie jest zgodny z dokumentacją 

producenta lub jest trudny do ustalenia.  
 
 
Wsparcie techniczne 
Napisz do nas na adres: service@powerness.com 
 
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR POWERNESS W POLSCE: 
PRO DIGITAL SP. Z O.O. 
UL. GRABISZYŃSKA 163, 53-439 WROCŁAW 
NIP 8943058939 KRS 0000538805 BDO 000507781 
INFO@POWERNESS.PL 
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